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T43R10N0

� Piano cottura elettrico e ad induzione in vetroceramica
� Cornice in acciaio inox
� 2 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 1 zona a doppio circuito
� 2 zone di cottura ad induzione
� Funzione "Power" per un'ulteriore riduzione dei tempi di riscaldamento delle zone ad

induzione
� Funzione Powermanagement
� Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
� Contaminuti
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Sicurezza bambini
� Funzione Wipe Protection
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Lunghezza cavo di connessione 150 cm
� Spia di funzionamento

Assorbimento massimo: 6,8 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 5,73 x 57,5 x 50,5 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 5,3 x 56,0 x 49,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

� Accessori speciali:
Z9420X0 - Set per induzione (1 pentola, 1 padella)

T43R10N0
EAN 4242004114659

T13P90N0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Cornice in acciaio inox
� 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 2 zone a doppio circuito
� Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
� Contaminuti
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Sicurezza bambini
� Funzione Wipe Protection
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Spia di funzionamento

Assorbimento massimo: 6,8 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 5,1 x 89,8 x 34,6 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,7 x 88,0 x 33,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

T13P90N0
EAN 4242004110040

Power
management
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T15P90X0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Inserimento a filo top
� 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 2 zone a doppio circuito
� Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
� Contaminuti
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Sicurezza bambini
� Funzione Wipe Protection
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Spia di funzionamento

Assorbimento massimo: 6,8 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 4,91 x 89,2 x 34,2 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,91 x 88,0 x 33,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

� Accessori speciali:
Z9914X0 - Listello di congiunzione
Z9930X0 - Pirofila smaltata con coperchio in vetro

T15P90X0
EAN 4242004110804

T14T90N0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Cornice in acciaio inox
� 5 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 1 zona a doppio circuito
� 1 zona a doppio circuito espandibile
� 1 zona a triplo circuito
� Nuovo comando TwistPad con timer e funzione Memory
� Contaminuti
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
� Sicurezza bambini
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Funzione Wipe Protection
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Spia di funzionamento
� Possibilità di montaggio combinato

Assorbimento massimo: 9,45 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 4,96 x 91,83 x 54,6 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,25 x 88,0 x 50,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

� Accessori speciali:
Z9914X0 - Listello di congiunzione
Z9930X0 - Pirofila smaltata con coperchio in vetro

T14T90N0
EAN 4242004110323
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T15T82X0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Inserimento a filo top
� 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 2 zone a doppio circuito
� 1 zona a doppio circuito espandibile
� Nuovo comando TwistPad con timer e funzione Memory
� Contaminuti
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Sicurezza bambini
� Funzione Wipe Protection
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Spia di funzionamento

Assorbimento massimo: 7,9 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 4,95 x 79,2 x 51,2 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,95 x 78,0 x 50,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

� Accessori speciali:
Z9930X0 - Pirofila smaltata con coperchio in vetro

T15T82X0
EAN 4242004111405

T15T40X0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Inserimento a filo top
� 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 1 zona a doppio circuito
� 1 zona espandibile
� Nuovo comando TwistPad con timer e funzione Memory
� Contaminuti
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Sicurezza bambini
� Funzione Wipe Protection
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Spia di funzionamento

Assorbimento massimo: 7,2 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 5,1 x 57,2 x 51,2 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 5,1 x 56,0 x 50,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

� Accessori speciali:
Z9930X0 - Pirofila smaltata con coperchio in vetro

T15T40X0
EAN 4242004113171
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T14T40N0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Cornice in acciaio inox
� 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 1 zona a doppio circuito
� 1 zona espandibile
� Nuovo comando TwistPad con timer e funzione Memory
� Contaminuti
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Sicurezza bambini
� Funzione Wipe Protection
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Spia di funzionamento
� Possibilità di montaggio combinato

Assorbimento massimo: 7,2 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 4,95 x 60,6 x 54,6 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,24 x 56,0 x 50,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

� Accessori speciali:
Z9914X0 - Listello di congiunzione
Z9930X0 - Pirofila smaltata con coperchio in vetro

T14T40N0
EAN 4242004110200

T13D40N0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Cornice in acciaio inox
� 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 1 zona a doppio circuito
� 1 zona espandibile
� Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Sicurezza bambini
� Funzione Wipe Protection
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Spia di funzionamento
� Contaminuti

Assorbimento massimo: 7,2 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 5,1 x 57,5 x 50,5 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,65 x 56,0 x 49,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

� Accessori speciali:
Z9930X0 - Pirofila smaltata con coperchio in vetro

T13D40N0
EAN 4242004108221
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T13D20N0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Cornice in acciaio inox
� 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 1 zona a doppio circuito
� Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
� Contaminuti
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
� Sicurezza bambini
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Funzione Wipe Protection
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Spia di funzionamento

Assorbimento massimo: 6,6 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 5,1 x 57,5 x 50,5 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,65 x 56,0 x 49,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

T13D20N0
EAN 4242004113096

T13K20N0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Cornice in acciaio inox
� 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 1 zona a doppio circuito
� Manopole frontali
� Spie di calore residuo per ogni singola zona di cottura

Dimensioni apparecchio (hxlxp): 5,2 x 57,5 x 50,5 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,75 x 56,0 x 49,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

T13K20N0
EAN 4242004110897
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T12D20X0

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� Senza cornice con vetroceramica frontale sfaccettato
� 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
� 1 zona a doppio circuito
� Comandi TouchControl
� Display digitale per i livelli di temperatura
� Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
� Interruttore principale con funzione di arresto
� Funzione Wipe Protection
� Sicurezza bambini
� Spegnimento automatico di sicurezza
� Spia di funzionamento

Assorbimento massimo: 6,6 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 4,95 x 59,2 x 52,2 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,4 x 56,0 x 49,0 cm

� Accessori in dotazione:
1 x Raschietto

T12D20X0
EAN 4242004113102

� Piano cottura elettrico in vetroceramica
� 4 piastre di cottura in ghisa
� Manopole laterali
� Lunghezza cavo di connessione 100 cm
� Spia di funzionamento

Assorbimento massimo: 7,0 kW
Dimensioni apparecchio (hxlxp): 6,5 x 58,0 x 51,0 cm
Dimensioni incasso (hxlxp): 4,5 x 56,0 x 49,0 cm

T11K10N0
EAN 4242004113874

T11K10N0
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Cassetto

Forno

Installazione cassetto
sotto piano cottura a induzione

Installazione forno
sotto piano cottura a induzione

Prevedere spazio
per areazione

* min. 70 in caso di piani a induzione
montati a filo top

Prevedere spazio
per areazione

Schemi di installazione sotto piano cottura a induzione
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Informazioni tecniche per Piani cottura a induzione e elettrici

Modello T43H4N0 T43H4X0 T44T90N0 T45T80X0
Tipologia induzione induzione induzione induzione
Colore nero, acciaio inox nero nero, acciaio inox nero
Dimensioni e peso
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm 58.3 x 897 x 345 57.0 x 892 x 342 56.0 x 918 x 546 55.9 x 792 x 512
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm 55.1 x 885 x 335 57 x 880-896 x 330-346 48.7 x 880 x 490-500 55.9 x 780-796 x 500-516
Peso netto (kg) 11,00 11,00 17,00 14,00
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm) 180 180 180 145
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW) 1.8 1.8 1.8 1.4
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm) 180/ 180/ 180/ 180/
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW) 1.8 1.8 1.8 1.8/2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm) 150/// 150/// 145/180/280// 145///140/200
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW) 1.4 1.4 1.8/2.8 0.09
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm) 210 210 145 145
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW) 2.2 2.2 1.4 1.4
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm) 210 210
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW) 2.2 2.2
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W) 7200 7200 10800 7090
Frequenza 60; 50 50; 60 60; 50 50; 60
Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
Sicurezza
Certificati di omologazione AENOR, CE AENOR, CE AENOR, CE CE, AENOR

Modello T44T80N0 T45T40X0 T44T40N0 T43D20N0
Tipologia induzione induzione induzione induzione
Colore acciaio inox, nero nero nero, acciaio inox nero, acciaio inox
Dimensioni e peso
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm 56.0 x 826 x 546 55.9 x 572 x 512 56.0 x 606 x 546 57.3 x 575 x 505
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm 48.7 x 750-780 x 500-490 55.9 x 576-560 x 516-500 48.7 x 560 x 490-500 53 x 560 x 490
Peso netto (kg) 14,00 11,00 12,00 11,00
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm) 145 145 145 180
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW) 1.4 1.8 1.4 1.8
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm) 280/ 280/ 180/ 180/
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW) 1.8/2 1.8/2 1.8/2 1.8
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm) 145///140/200 145/// 145/// 145///
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW) 0.09 1.4 1.4 1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm) 145 210 210 210
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW) 1.4 2.2 2.2 2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm) 210
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW) 2.2 2.2 2.2 2.2
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W) 7090 7000 7200 7200
Frequenza 60; 50 60; 50 50; 60 60; 50
Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
Sicurezza
Certificati di omologazione CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR CE, AENOR
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Informazioni tecniche per Piani cottura a induzione e elettrici

Modello T15T82X0 T15T40X0 T14T40N0 T13D40N0
Tipologia elelettrico elettrico elettrico elettrico
Colore nero nero acciaio inox, nero nero, acciaio inox
Dimensioni e peso
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm 49.5 x 792 x 512 51.0 x 572 x 512 49.5 x 606 x 546 51.0 x 575 x 505
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm 49.5 x 780 x 500 51 x 560 x 500 42.4 x 560 x 500 46.5 x 560 x 490
Peso netto (kg) 11,00 8,00 8,00 8,00
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm) 210/120 145 145 145
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW) 0.75/2.2 1.2 1.2 1.2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm) 145/ 265/ 265/ 265/
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW) 1.2 1.8/2.6 1.8/2.6 1.8/2.6
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm) /230/180// 145/// 145/// 145///
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW) 1.5/2.4 1.2 1.2 1.2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm) 210/120 120/210 210/120
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW) 0.75/2.2 0.75/2.2 0.75/2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm) 350/200/145
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW) 0.9/1.75/2.1 0.75/2.2 0.75/2.2 0.75/2.2
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W) 7900 7200 7200 7200
Frequenza 50; 60 60; 50 60; 50 60; 50
Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
Sicurezza
Certificati di omologazione CE, VDE VDE, CE VDE, CE CE, VDE

Modello T43R10N0 T13P90N0 T15P90X0 T14T90N0
Tipologia induzione elettrico elettrico elettrico
Colore acciaio inox, nero acciaio inox, nero nero nero, acciaio inox
Dimensioni e peso
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm 57.3 x 575 x 505 51.0 x 898 x 346 49.1 x 892 x 342 49.6 x 918 x 546
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm 53 x 560 x 490 51.0 x 898 x 346 49.1 x 880 x 330 42.5 x 880 x 500
Peso netto (kg) 9,00 9,00 8,00 13,00
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm) 145 230/180 230/180 120/180
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW) 1.4 1.5/2.4 2.4/1.5 0.8/2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm) 180/ 145/ 145/ 180/
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW) 0.8/2 1.2 1.2 2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm) 145/// 120/180/// 180/120/// 110/145/210/275//
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW) 1.2 0.8/2 0.8/2 1.05/2.2/3.1
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm) 210 145 145 110
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW) 2.2 1.2 1.2 0.6
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm) 145/350/200
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW) 2.2 1.2 1.2 0.9/1.75/2.1
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W) 6800 6800 6800 9450
Frequenza 50; 60 50; 60 60; 50 50; 60
Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
Sicurezza
Certificati di omologazione AENOR, CE VDE, CE CE, VDE VDE, CE
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Modello T13D20N0 T13K20N0 T12D20X0 T11K10N0
Tipologia elettrico elettrico elettrico elettrico
Colore nero, acciaio inox acciaio inox, nero nero acciaio inox
Dimensioni e peso
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm 51.0 x 575 x 505 52.0 x 575 x 505 49.5 x 592 x 522 65.0 x 580 x 510
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm 46.5 x 560 x 490 47.5 x 560 x 490 44 x 560 x 490 45 x 560 x 490
Peso netto (kg) 8,00 7,00 7,00 11,00
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm) 145 145 145 180
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW) 1.2 1.2 1.2 2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm) 180/ 120/ 180/ 145/
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW) 2 0.75/2.2 2 1.5
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm) 145/// 145/// 145/// 180///
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW) 1.2 1.2 1.2 2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm) 210/120 180 210/120 145
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW) 0.75/2.2 2 0.75/2.2 1.5
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW) 0.75/2.2 2 0.75/2.2 1.5
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W) 6600 6600 6600 7000
Frequenza 50; 60 60; 50 60; 50 60; 50
Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
Sicurezza
Certificati di omologazione VDE, ROSTEST, CE VDE, CE VDE, CE CE, AENOR




